Montageanleitung Thermo - KOF

Laut Landesbauordung ist die Montage dieser Abgasanlage durch einen Fachbetrieb
auszufiihren!

10.

11.

Tragende Bauteile

Der Thermo-Schornstein wird auf einer stabilen Tragkonstruktion aufgebaut.
Es stehen folgende Moglichkeiten zur Auswahl

= Konsolbleche oder Konsolen ( Variante 2 )

=  Stiitzrohr oder Hocker ( Variante 1)

Basiselement
Das Basiselement, das in verschiedenen Ausfiithrungen zur Verfiigung steht wird auf die Konsole
( Variante 2 ) oder das Stiitzrohr ( Variante 1 ) gesetzt.

Reinigungselement mit Tiir
Das Reinigungselement wird auf das Basiselement gesetzt. Basiselement und Reinigungselement
werden mit einer Verbindungsschelle zusammengefiigt.

Rauchrohranschluss T-90°
Der Rauchrohranschluss wird auf das Reinigungselement b.z.w. Langenelement gesetzt und mit
einer Verbindungsschelle befestigt.

Ubergangselement

Das Ubergangselement wird auf der waagerechten Seite des Rauchrohranschlusses b.z.w.
Lingenelement eingesetzt und mit einer schmalen Verbindungsschelle (22 mm) montiert.
Es dient fiir den Anschluss an die Verbindungsleitung.

Léngenelemente

Lingenelemente stehen in verschiedenen GréBen zur Verfiigung. 1000mm, 500mm, 330mm

Sie dienen um die erforderliche Bauhthe zu realisieren. Die Lingenelemente werden wie die anderen
Teile zusammengesteckt und mit Verbindungsschellen gesichert.

Winkelelemente

Zur Realisierung von Ziehungen im senkrechten Teil der Abgasanlage werden Winkelelemente 15° und
30° angeboten. Bei einem Verzug der Anlage ist wie in Variante 2 abgebildet mit 2 Zwischenstiitzen (je
1 vor und nach dem Verzug) zu arbeiten.

Verbindungsschellen

Zur Sicherung der axialen Lage der Muffenverbindungen stehen Verbindungsschellen verschiedener
Abmessungen bereit. ( 22mm; 125mm; 180mm )

Um eine zusitzliche Stabilitdt der Rohrséule zu erreichen werden Verbindungsschellen mit den
Abmessungen 125mm und 180mm verwendet.

Wandanbindungen

Die Befestigung der Abgasanlage an Gebdaudewinden wird durch Wandanbindungen realisiert. Der
Wandabstand betrédgt hier im Regelfall 70mm zum Aufenrohr der Abgasanlage. Die Wandanbindungen
werden im Abstand von 4m gesetzt, mit 125mm oder 180mm Verbindungsschellen befestigt.

Miindungsabschluss

Um ein Eindringen von Niederschlagswasser in die Isolierung zu verhindern, ist auf dem obersten
Langenelement ein Miindungsabschluss zu montieren. Zur Befestigung ist eine 22mm
Verbindungsschelle zu verwenden.

Regenhaube

Um ein Eindringen von Niederschlagswasser in den Schornstein fast auszuschlieen empfehlen wir den
Einsatz einer Regenhaube. Die Regenhaube wird mit einer Verbindungsschelle mit Klappverschluss auf
dem Miindungsabschluss anmontiert.
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