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Thermo - KOF - FU

Versetzanleitung

1. Dimensionierung

Unter Berlcksichtigung der Kesseldaten, der értlichen Gegebenheiten (z. B. Gebaudehdhen)
und der baustellenbedingten Ausbildung der Verbindungsleitung ist auf der Basis der
EN 13384-1 der' Nenndurchmesser der Abgasanlage zu ermitteln.

Um eine reibungslose Abnahme der Anlage zu erreichen ist es zweckmaRig, die Anzahl und
Anordnung von Revisions- und Messelementen mit dem zustandigen Bezirksschornsteinfeger-
meister vor der Montage abzustimmen.

2. Allgemeine Hinweise

Bei der Verwendung von 22 mm breiten Verbindungsschellen ist der zylindrische Rand immer
auf der Muffe zu positionieren, da sonst keine ordentliche Anlage beider Seiten erreicht werden
kann. Der konische abfallende Rand soll Giber die Sicke des Rohres fassen.

Vor dem Anlegen der breiten Verbindungsschellen ist zu sichern, dass die Auftulpung der Muffe
fest auf der Sicke des unteren Bauelementes sitzt. Danach ist die Schelle so anzuordnen, dass
sich der aufgeweitete Mittelteil genau Uber der Muffe befindet. Ein korrekter Sitz der Schelle ist
erreicht, wenn die AulRenseiten spaltfrei auf den Rohrelementen aufliegen.

3. Tragende Bauelemente

Der senkrechte Teil der Abgasanlage muss auf einer stabilen Tragkonstruktion aufgebaut werden.
Es stehen folgende Mdglichkeiten zur Verfligung:

- Fir die Montage an einer Wand oder einer anderen geeigneten Tragkonstruktion kdnnen

e Konsolbleche (festliegender Wandabstand) oder
¢ Konsolen (verstellbarer Wandabstand)

eingesetzt werden.

- Fir den Aufbau auf einer ebenen, festen Grundflache, vorzugsweise aus Beton, kann
e ein Stltzrohr fur Basiselement, das bei der Montage auf der Baustelle auf die exakt
Lange gekurzt werden kann. Dafir stehen Stitzrohre in den Langen 500 mm und
1000 mm zur verfligung.

Die Ausbildung der tragenden Bauelemente lasst einen Wandabstand der Abgasleitung von
50 mm bis 500 mm zu. Fir gréBere Abstadnde werden Sonderkonstruktionen auf Anfrage
angeboten.
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4. Basiselemente

Die Wahl der moglichen Varianten wird durch die Art und Weise der Kondensatableitung
bestimmt.

Zur Verfugung stehen folgende Bauelemente:
—Basisplatte mit Kondensatablauf unten

Dieses Bauelement bietet die Mdglichkeit, das Kondensat aus dem senkrechten Teil der Abgas-
leitung abzufihren. Es wird auf einem der vorstehend genannten tragenden Bauelemente
montiert, hat einen nach oben gerichteten Doppelstutzen und einen zentrisch angeordneten,
nach unten gerichteten Kondensatablauf. Auf den Doppelstutzen kénnen verschiedene
Bauelemente, den speziellen Anforderungen entsprechend, aufgesteckt werden.

—Basisplatte mit Kondensatablauf seitlich
Diese Version wird in der Regel zusammen mit dem Stitzrohr fir Basiselement eingesetzt.
- Basisplatte offen

Das Bauelement besteht aus einer Grundplatte mit zwei Doppelstutzen. Auf den nach oben
gerichteten Doppelstutzen wird der obere senkrechte Abschnitt der Anlage aufgebaut. An den
unteren Doppelstutzen kénnen ebenfalls alle Bauelemente angeschlossen werden, die zum
System gehdren. In der Regel werden es aber Winkel 90° sein, die vom senkrechten Abschnitt
in den waagerechten Uberleiten.

Bei Anlagen mit einer grélieren Bauhdhe, kann dieses Bauelement auch als Zwischenstltze
verwendet werden. Als tragende Bauelemente konnen Konsolbleche oder Konsolen eingesetzt
werden.

5. T-Stiick 90° oder 45°

Das Bauelement ist flir den Anschluss der Verbindungsleitung an den senkrechten Teil der Abgas-
anlage vorgesehen.

6. Reinigungselement mit Deckel

Einschlagige technische Regeln schreiben vor, dass jeder Leitungsabschnitt revidiert und
gereinigt werden muss. Das vorstehende Bauelement bietet dazu die Mdglichkeit und kann an
jeder geeigneten Stelle in das System eingeordnet werden. Beim Einbau in den waagerechten
Abschnitt ist darauf zu achten, dass die Tur nach oben oder zur Seite angeordnet wird.

6.1. Reinigungselement mit Tir

Wie vorstehend beschrieben, jedoch nur fir den regenwassergeschitzten bzw. Innenbereich zu
verwenden.
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7. Langenelement mit Messstutzen
Zur Feststellung der Abgaswerte, die fur den Betrieb der Feuerstatte und der Abgasanlage
relevant sind, wird die Moglichkeit der Einfihrung von Messsonden in das Rohrsystem geboten.
In der Regel ist das Bauelement unmittelbar hinter dem Kesselanschluss in die Abgasleitung
einzubauen.

8. Langenelemente
Zur Realisierung der erforderlichen Bauhéhen der Abgasanlage und der Langen der
Verbindungsleitung stehen Langenelemente mit einer Gesamtlange von 1000 mm,
500 mm; 330 mm und 250 mm zur Verfigung.
Die Einstecktiefe der Muffenverbindung betragt 60 mm und muss bei der Ermittlung der
nutzbaren Langen jeweils von den Gesamtlangen abgezogen werden, so dass sich die
Nutzlangen 940 mm, 440 mm; 270 mm und 190 mm ergeben.

9. Langenausgleichselement
Das Langenausgleichselement wird isoliert in der minimal moglichen Lange von 400 mm
ausgeliefert und kann auf der Baustelle auf maximal 600 mm verlangert werden. Bei der
Langenanderung sind folgende Handlungen auszuflihren:
- Lésen der Verbindungsschelle, die die aulieren Schieberohre arretiert

— Auseinanderziehen der Rohre

— Kirzen der zusatzlich mitgelieferten Isolierschalen auf die Lange, um die das
Langenausgleichselement verlangert werden soll

— Einlegen der zusatzlichen Isolierung; Zusammenschieben der Rohre

— Arretieren der auReren Schieberohre durch festes Anschrauben der Verbindungsschelle
Das Langenausgleichselement ist nur fir die Verbindungsleitung vorgesehen und kann hier
wie ein normales Rohrelement montiert werden.
10. Winkelelemente
Fir notwendige Schornsteinziehungen im senkrechten Bereich (max. zulassige Abweichung von
der Senkrechten 30°; Griindung beachten) stehen standardmaRig Winkel 15° und 30° zur
Verfligung. Fir Umlenkungen im waagerechten Bereich dartiber hinaus Winkelelemente 45° und

90°. Davon abweichende WinkelgroRen kdnnen auf Anfrage hergestellt werden.

Die Winkelelemente kdnnen mit und ohne Revisionséffnung bereitgestellt werden.
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11 Verbindungsschellen

Zur Sicherung der axialen Lage der Muffenverbindung stehen Verbindungsschellen mit einer
Breite von 22 mm zur Verfigung, die so anzulegen sind, dass eine Sicke und die Auftulpung der
Muffe erfasst werden. Soll dartiber hinaus eine statische Stabilitat der Rohrsaule erreicht werden,
sind die 125 mm breiten oder die 180 mm breiten statischen Verbindungsschellen einzusetzen.

Auf den genauen Sitz ist unter Punkt 2 bereits hingewiesen worden.

Die Schraubschellen sind vorzugsweise mit einem Elektroschrauber festzudrehen.

12. Wandanbindungen

Die Befestigung der Elementeschornsteine an Gebaudewanden oder sonstigen Tragkonstruk-
tionen ist mit Hilfe von Wandanbindungen méglich, die in zwei Bauformen angeboten werden.

Die Wandanbindung 70 mm ist flr geringe Aufbauhdhen geeignet und setzt voraus, dass ein
Anschluss an einer Tragkonstruktion in einem Abstand von 2 Metern von Anbindung zu An-
bindung maéglich ist. Sie kann in Verbindung mit der 22 mm breiten und sehr preiswerten
Verbindungsschelle eingesetzt werden.

Die Wandanbindung 70/ 200 mm, statisch, sollte vorrangig in Verbindung mit der 125 oder
180 mm breiten statischen Verbindungsschelle angewendet werden. Diese Kombination
gestattet, den Abstand von Wandanbindung zu Wandanbindung von 2,0 m auf 4,0 m zu
erweitern und bietet dartiber hinaus die Mdglichkeit, eine Kraglange der Abgasleitung von 3 m
Uber der letzten Wandanbindung zu realisieren.

13. Miindungsabschluss

Um ein Eindringen von Niederschlagswasser in die Isolierung zu verhindern, ist auf dem
obersten Langenelement ein Mindungsabschluss zu montieren. Zur Befestigung desselben
ist immer die 22 mm breite Verbindungsschelle zu verwenden.

14. Dachduchfiihrung

Besteht die Notwendigkeit den Schornstein durch das Dach zu fuhren sind die
Brandschutzbestimmungen laut FeuVo unbedingt zu beachten und einzuhalten.

Bei der Dachdurchfuhrung hinterlUftet unterscheidet man zwischen innerer und aul3erer
Dachdurchflhrung.

Die innere Dachdurchfihrung dient zum VerschlieRen der gedffneten Unterspannbahn,
welche auf die innere Dachdurchfuhrung dicht verklebt wird.

Dazu im Gegensatz wird die aul3ere Dachdurchfluhrung fur das dichte Verschliel3en der
aulderen Dachflache eingesetzt.

Die Hinterltftung beider Dachdurchfihrung muss Uber einen Ringspalt von mindestens 20
mm gewahrleistet werden.
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Drei Ausfuhrungen der Dachdurchfliihrungen bieten wir an.

- Grundplatte Edelstahl mit Bleischurze (schrage Dachneigung)

- Grundplatte komplett Blei (schrage Dachneigung)

- Grundplatte Edelstahl (Pult und Flachdacher weiche Bedachung)

Nach oben wird die Dachdurchfuhrung unter die Dachziegel montiert, zur Traufkannte Uber
die Dachziegel gelegt. Bei schrager Dachflache (Satteldacher) wird am unteren Abschluss
der Dachdurchfuhrung die Bleischirze in die Dachform gedrickt. Dachduchflhrung fur
Flach- oder Pultdacher mit weicher Bedachung werden ohne Bleischiurze in die Dachhaut
eingearbeitet.

Der Abstand zu brennbaren Bauteilen betragt laut Leistungserklarung Gxxx umlaufend wenn
hinterlUftet wird.

Wird nicht hinterltftet, muss eine durch das DIBt zugelassene Dachdurchfuhrung
eingesetzt werden.

Wenn keine zugelassene Dachdurchfihrung eingesetzt wird muss die Dachdurchfuhrung
dann nach der FeuVo des jeweiligen Bundesland, bezogen auf den Abstand zu brennbaren
Bauteilen( ist in den Bundeslandern unterschiedlich), ausgefuhrt werden.

Der Abstand zu brennbaren Bauteilen betragt laut MFeuVo 20 cm umlaufend.

Der genannte Bereich ist mit nicht brennbaren Material (z.B. Rockwool oder anderen A1
Baustoffen) auszufillen und vor verrutschen zu sichern.

15. Ubergang auf einwandig

Innerhalb von Gebauden wird die Verbindungsleitung aus Kostengriinden haufig in einwan-
diger Bauweise ausgeflihrt (Edel - KOF). Das Ubergangselement bietet die Moglichkeit der
Verbindung des doppelwandigen mit dem einwandigen System.

16. Leistungserklirung DoP 001 DoP 9175-2015-10-06
Mehrschalige System Abgasanlage aus Metall
EN 1856-1 2009

THERMO KOF FU

Dreischaliger Elementschornstein: Innenschale 0,6mm1.4404 Isolierschale 33mm Rockwool Aufienschale 0,6mm 1.4301

Ausfiihrungen 0.1bis 0.6 Gas, Ol und feste Brennstoffe
0.1 DI 80 mm bis 300 mm T600 N1 W V2 L50060 G50

0.2 DI 301 mm bis 450 mm T600 N1 W V2 L50060 G75

0.3 DI 451 mm bis 600 mm T600 N1 W V2 L50060 G100

0.4 DI 601 mm bis 800 mm T600 N1 W V2 L50060 G200

0.5 DI 80 mm bis 300mm T600 N1 W V2 L50060 G100 (pulverbeschichtet)
0.6 DI 301 mm bis 400 mm T600 N1 W V2 L50060 G150 (pulverbeschichtet)



