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KOF — Abgastechnik GmbH OE
Montageanleitung Star-PP-KOF im Schacht und Verbindungsleitung

Star PP-KOF ist in Zusammenarbeit mit der Firma Skoberne entstanden

Zertifikate und Prifungen Skaoberne und KOF

Laut Landesbauordung ist die Montage dieser Abgasanlage durch einen Fachbetrieb auszufthren!
Einwandiges System PP im Schacht und V erbindungsleitung

Konzentrische Verbindungsleitung PP/ Edel stahl

Rohre und Formstiicke sind bei > 5° C zu lagern und zu verarbeiten. Bei kélteren AulRentemperaturen ist
das Materia vor Verarbeitung vorzuwarmen bzw. warm zu lagern.
Grundsétzlich sind PP Abgasrohre bel 1angerer Lagerung vor UV-Strahlung zu schiitzen.

1. Montage senkrechte Abgadeitung im Schacht

Abgase von Warmeerzeugern sind grundsétzlich tber Dach abzufihren.

In aller Regel werden die Rohrsysteme von der Miindung, sprich Dach

in den Schacht eingefhrt. Die Steckrichtung der Rohre erfolgt immer enge Seite zur Feuerstétte
(Flussrichtung fur Kondensat). Die erforderliche Lange und Position der Revisionsoffnungen,
Rohrmiindungen kann mit dem Aufmal3 ermittelt werden.

Die Lippendichtung in der Muffe ist mit Gleitmittel diinn einzustreichen. Das Rohr ist im engen Teil
beliebig zum Anpassen kirzbar. Die Schnittkante ist zu entgraten.
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2. Montage der Abstandhalter im Schacht

Die Abstandhalter sind ca. alle 2-3 m zu setzen. Dabel ist unbedingt auf die Einbaurichtung der
Abstandhalter zu achten.

Die gekrimmten Enden der Abstandshalter zeigen in Muffenrichtung. Zu viele Abstandhalter kbnnen die
Langendehnung behindern.

Bei Schragfuhrungen Anzahl und Position der Abstandhalter beachten. Im Bereich eines Formstuickes ist
mindestens ein Abstandhalter zu setzen.




\Z

=

;
I»ca,2-3m<‘—ca.2-3 m-lj ca.2-3m —‘
7/ \

S
L

3. Montage der Schachtabdeckung

Die Schachtabdeckung ist ein zentrales Element der Abgasleitung mit mehreren Funktionen.

Die Schachtabdeckung gewahrleistet die HinterlUftung (Gegenstrom-oder Gleichstrom) der

Abgasleitung. Sie schitzt vor Niederschlageintritt in den Schacht / Schornstein. Zur Ringspaltprufung ist die
Wetterhaube abnehmbar und durch Herabfallen mit einem Seil gesichert. Auf Grund der dynamischen
Dehnung der Abgasleitung ist die Verbindung von Abgasleitung und Wetterhaube gleitend ausgeftihrt. An
dieser Stelle ist unbedingt das Verkanten der Abgasleitung durch zentrierten Aufbau auszuschlief3en.

Das Untertell der Schachtabdeckung wird mittels mitgelieferter Dubel befestigt. Eine

Abdichtung mit UV -bestandiger Abdichtmasse zwischen Schacht und Schachtabdeckung ist

erforderlich. Das Halteseil ist im Osenloch der Wetterhaube zu montieren.
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4. Montage der Verbindungsleitung fur Raumluftabhangige Warmeerzeuger

Die Verbindungsleitung ist mit der engen Seite des Abgasrohres zum Wé&rmeerzeuger zu montieren.
Gefédlle 3° Neigung zum Wéarmeerzeuger (Ruckfluss Kondensat). In jeder Richtungsénderung ist eine
Prifoffnung (Inspektionselement; Revision T-Stlick oder Bogen mit Revisionsodffnung) vorzusehen. Sollte
ein Kondensatablauf vorgesehen werden ist in der Verbindungsleitung ein Siphon unbedingt erforderlich.
Liegende Strecken tber 2 m sind Abzustiitzen oder Abzuhangen.
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5. Montage der Verbindungseitung fir Raumluftunabhéngige Wérmeerzeuger ( LAS)

Fur Raumluftunabhangige Anlagen wird ein konzentrisches Rohrsystem ( PP/Edelstahl )

angeboten.

Die Rohre sind ohne auseinander zu nehmen auf der engen Seite beliebig kiirzbar.

Die Steckrichtung der konzentrischen Abgasrohre im Geb&ude zeigt mit der Rohrseiteeng/ eng  zum
Warmeerzeuger.

Die Verbindungsleitung ist somit in Flussrichtung zur Feuerstétte montiert. Damit ist der
Kondensatriickfluss zum Warmeerzeuger gewdahrleistet.

Gefdle 3° Neigung zum Wéarmeerzeuger (Ruckfluss Kondensat).

In jeder Richtungsanderung ist eine Prifoffnung (Inspektionselement; Revision T-Stiick oder

Bogen mit Revisionsoffnung) vorzusehen. Sollte ein Kondensat Ablauf vorgesehen werden ist in der
Verbindungsleitung ein Siphon unbedingt erforderlich.

Liegende Strecken Uber 2 m sind Abzustiitzen oder Abzuhéngen.

Ein dichter Anschluss des Aul3enrohres an den Schornstein ist unbedingt herzustellen.




