KOF - Abgastechnik GmbH

Versetzanleitung konzentrische Systemabgasanlage aulen am Gebdude

Fiir Raumluftunabhédngige Wiarmeerzeuger

Star PP-KOF ist in Zusammenarbeit mit der Firma Skoberne entstanden
Zertifikate und Priifungen Skoberne und KOF

Innenrohr PP Aullenrohr Edelstahl 1.4301

Laut Landesbauordung ist die Montage dieser Abgasanlage durch einen Fachbetrieb
auszufiihren!

Alle Bauteile im AuBlenbereich sind gegenldufig aufgebaut

(auf einer Seite Innenrohr eng; Aulenrohr weit)
Es bestehen 3 unterschiedliche Aufbaumoglichkeiten

I ) Zuluft Zufiihrung unterhalb der Basisplatte Konzentrisches System bis Miindung
(Warmeisolierung durch abgeschlossene Luftschicht)

Il ) Zuluft Zufiihrung unterhalb der Basisplatte Star-Duo-KOF System bis Miindung
(Warmeisolierung durch 33mm Rockwool Schale)

Il ) Zuluft Zufiihrung von der Miindung

1 Tragende Bauteile
Die Star PP konzentrische Systemabgasanlage wird auf einer stabilen Tragkonstruktion aufgebaut.

Es bestehen folgende Moglichkeiten: Konsolbleche oder Konsolen

Das Basiselement offen, wird auf den Konsolblechen oder Konsolen montiert.

Alle Bauteile werden durch Verbindungsschellen verbunden!

Die Priifoffnung wird auf der Basisplatte montiert.

Fir Aufbaumoéglichkeit 1) und I1')

wird die Zuluftzufiihrung unterhalb der Basisplatte und dann ein Bogen 87° montiert.
Langenelemente sind dazwischen moglich.

In der Basisplatte ist nur das Abgasrohr offen, der Luftspalt in der Basisplatte ist geschlossen.

Die Star-PP Konzentrische Abgasleitung wird durch die Gebaudewand gefiihrt. Zum Anschluss eines
raumluftunabhangigen Warmeerzeugers an die Abgasleitung im Gebaude ist es notwendig einen
Steckrichtungswechsel vorzunehmen. Dazu ist ein Ldngenelement 500 mm mitgeliefert, welches am
AulRenrohr an beiden Enden eng gefertigt wurde.

Far Aufbaumaglich 1ll')
wird die Zuluftzufiihrung unterhalb dem Miindungsabschluss konisch montiert.

Unterhalb der Basisplatte offen wird die Star-PP Konzentrisch Abgasleitung durch die
Gebdudewand gefiihrt. Zum Anschluss eines raumluftunabhdngigen Warmeerzeugers an die
Abgasleitung im Gebaude ist es notwendig einen Steckrichtungswechsel vorzunehmen. Dazu ist ein
Langenelement 500 mm mitgeliefert, welches am AuBenrohr an beiden Enden eng gefertigt wurde.

Langenelemente
Langenelemente stehen in verschiedenen Langen zur Verfiigung: 1000 mm, 500 mm, 330 mm.

Sie dienen dazu, die erforderliche Bauh6he zu realisieren. Die Langenelemente werden wie die
anderen Teile zusammengesteckt und mit Verbindungsschellen gesichert.

Winkelelemente (Schragfiihrung/Verzug)
Zur Realisierung von Schragfithrungen im senkrechten Teil der Abgasanlage werden Winkelelemente

15° und 30° angeboten. Nach dem Verzug oder einer Schragfiihrung ist mit einer Zwischenstiitzen eine

neue Griindung der Systemabgasanlage erforderlich.
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Verbindungsschellen

Zur Sicherung der axialen Lage der Muffenverbindungen stehen Verbindungsschellen verschiedener
Abmessungen bereit. ( 22 mm; 100 mm )

Die Verbindungsschelle ist keine Pressschelle. Die fiir den Versand vormontierten
Verbindungsschellen sind zu |6sen und Uber die Rohrzusammenfiihrung zu schieben. Dabei werden
beide Sicken liberdeckt(einsteckende Muffe).

Wandanbindungen

Die Befestigung der Abgasanlage an Gebdudewédnden wird durch Wandanbindungen realisiert. Der
Wandabstand betrédgt hier im Regelfall 50 mm bis 70 mm zum AufBenrohr der Abgasanlage. Andere
Wandabsténde sind bis 1000 mm mdglich. Die Wandanbindungen kdnnen Maximal im Abstand von
4,00 m gesetzt werden .

Mindungsabschluss
Um ein Eindringen von Niederschlagwasser in das Luftabgassystem zu verhindern, ist nach dem
obersten Montageelement ein Miindungsabschluss zu montieren. Zur Befestigung ist eine 22 mm

Verbindungsschelle vorgesehen.

Regenhaube

Um ein Eindringen von Niederschlagswasser in den Schornstein fast auszuschlieBen, empfehlen wir den

Einsatz einer Regenhaube. Die Regenhaube wird mit einer Verbindungsschelle 22 mm breit mit
Klappverschluss auf dem Miindungsabschluss montiert.
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Auszug aus der Leistungserkliarung 006 DOP 9175 2015-10-06

Star PP KOF konzentrisch

T120 HI W2 O00 LE E UO (PP-Abgasanlage, konzentrisch, AuB3enrohr Metall)

Wesentliche Merkmale Leistungsmerkmale Harmonisierte technische
Spezifikation

Nennabmessungen NW 60/100; 80/125; 110/150 EN 14471:2013+A1:2015
Werkstoff Innenrohr: PP Abgasanlage starre Rohre EN 14471:2013+A1:2015

DA 60 mm DI 56,4 mm

DA 80 mm DI 76,0 mm

DA 110 mm DI 104,6 mm
Werkstoff AuBlenrohr: Edelstahl 1.4301 EN 14471:2013+A1:2015

Nenndicke ( Min. Dicke)

0,6 mm (0,54 mm)
DI 100 mm; DI 125 mm; DI 150 mm

Wairmedurchlasswiderstand

R 00

EN 14471:2013+A1:2015

Dichtungsmaterial Rau SIK 8508
Dichte: 1,18 £ 0,03 g/m?
Shore-A- Harte: 66 +5

Fiir Temperaturklasse T 120
und Druckklasse H1

EN 14471:2013+A1:2015

Bestandigkeit gegen Windlast

EN 14471:2013+A1:2015

(freitragende Hohe nach der 3,0m

letzten

Halterung)

Widerstandsfahigkeit gegen EN 14471:2013+A1:2015
Windlast (Abstand zwischen zwei | 4,0 m

Wandhalterungen

Druckfestigkeit (maximale Héhe) | 50,0 m EN 14471:2013+A1:2015
Feuerwiderstandsklasse T 120 000 E EN 14471:2013+A1:2015
Gasdichtheit HI EN 14471:2013+A1:2015
Temperaturklasse T 120 EN 14471:2013+A1:2015
Stromungswiderstand 1 mm EN 13384-1
Kondensatbestindigkeitklasse W EN 14471:2013+A1:2015
Korrosionsbestindigkeitsklasse 2 EN 14471:2013+A1:2015
UV-Bestindigkeit LE EN 14471:2013+A1:2015
Brandverhalten (Klasse) E

Frost- und Tau- Ja EN 14471:2013+A1:2015

Wechselbestindigkeit

Gefahrliche Stoffe

Erklérte Stoffe

Relevante nationale Richtlinien




