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Anwendung

Der KOF-Leichtbauschacht L.90 ist als Bauteil zur Herstellung von zweischaligen
Hausschornsteinen fiir Abgasleitungen aus Edelstahl System Edel-KOF-FU als
Montageschornstein 190 nach DIN V 18160-1;2006-1, Absatz 7.2 und 8.3.1 zugelassen.

Eine Kombination zwischen Schachtsystem und dem Thermo-KOF-System ist moglich bei
Gebiduden der Gebiudeklasse 1 und 2 (nach MBO).

Fiir die Abstinde der Abgasanlage zu brennbaren Bauteilen gelten die Forderungen nach DIN
18160-1; 2006-1, Absatz 6.9.

Material
Der KOF-Leichtbauschacht L90 aus 45 mm starken Vermiculite-Wirmedammplatten besitzt

die Feuerwiderstandsklasse .90 und muss demzufolge nicht verkleidet werden.
Zulassungsnummer Z-7.-1-3404.

Verarbeitung

Fiir den Einbau von Formstiicken sind Bauteile mit abnehmbarer Frontplatte zu verwenden.
Alle notwendigen Offnungen kénnen mit Bohrer oder Stichsige vom Auszufiihrenden
hergestellt werden.

Die zu verbindenden und zu schlieBenden Bauteile sind mit ,,Thermax® Brandschutzkleber
SL* auf Silikatbasis flachendicht zu verkleben.

Der Stiilpkopf kann an der unteren Seite gekiirzt werden und ist mit 2 Blechtreibschrauben
mit der Dachdurchfiihrung zu verbinden (Locher vorbohren @ 3,7 mm).

Die Schornsteinabdeckung wird leicht handfest (Gefahr des Uberdrehens) mittels der 4
beiliegenden Schrauben incl. der Neoprendichtscheiben mit dem Schacht verbunden.

Montageanleitung

BaumaBnahmen am Schornstein, ob Neuerrichtungen oder Sanierungen, sind genehmigungs-
bzw. anzeigepflichtig! Die Abnahme bzw. Genehmigung erteilt der zustindige Bezirksschorn-
steinfegermeister oder die Behorde. Grundlage jeder BaumaBnahme sind die geltenden
technischen Richtlinien und Bauvorschriften des jeweiligen Bundeslandes.

Diese verweisen auf die DIN 18160, der erforderliche Querschnitt der Schornsteinanlage wird
nach EN 13384 Teil 1 oder DIN 4705 Teil 3 berechnet. Bei diesen vorbereitenden Planungen
hilft Thnen der Bezirksschornsteinfegermeister In der Schweiz beachten Sie bitte die
jeweiligen geltenden kantonalen Brandschutzvorschriften. KOF empfiehlt dariiber hinaus,
immer das gesamte Abgassystem in die BaumaBBnahme einzubeziehen, um die optimale
Belastbarkeit der Anlage zu gewihrleisten. Zugleich wird durch die vorausschauende
MaBnahme die Lebensdauer der gesamten Heizanlage deutlich verlingert.

Folgende wichtige Hinweise sollten bei der Montage des Systems KOF - .90 zwingend
beachtet werden, damit Sie auf Dauer mit der Abgasanlage zufrieden sind:

- Trockene Lagerung!
- Grundvoraussetzung fiir die Montage ist ein trockener Aufstellraum!
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- In Feuchtraumen muss der Unterboden mit einer Folie oder Dampfsperre vorbereitet werden

Auf diese vorbereitete Fliche wird das Grundelement (abnehmbare Frontplatte)mit der
eingebauten Priifreinigungsoffnung und der Kondensatsammelschale mit oder ohne Ablauf
oder Einlassbogen (nur bei Brennwertanschluss) aufgestellt. Bei

Kondensatschale ohne Ablauf muss iiber Dach eine Regenhaube aufgesetzt werden. Sollte der
Schacht an brennbaren Bauteilen vorbeigefiihrt werden, so muss ein Mindestabstand von

50 mm eingehalten werden.

Nach diesen vorbereitenden Arbeiten wird das nichste Langenelement oder das
Schachtelement mit dem Feuerungsanschluss aufgesetzt. Das Feuerungsanschluss-
Schachtelement ist kiirzbar und die abnehmbare Frontplatte ist nicht verklebt, sodass die
Linge bauseitig angepasst werden kann. Diese abnehmbare Seite ist durch die beidseitige
Schraubenreihe an den Lingsseiten erkennbar.

In die geloste Schachtseite wird der Feuerungsanschlussausschnitt @ + 25 mm umlaufend in
der bendtigten Anschlusshohe mit einer Stichsige ausgeschnitten. Danach verklebt und
verschraubt man die Elementplatte mit dem Schacht.

Auf jedem Schachtelement muss vor dem Weiterbau umlaufend Kleber an der Feder und
Auflagefldche aufgebracht werden, um somit eine feste und brandsichere Verbindung zu
schaffen. Beim weiteren Aufbau ist darauf zu achten, dass das Innenrohr Zug um Zug
mitgebaut wird.

Bitte die notigen Abstandshalter am Innenrohr alle 2,0 m nicht vergessen!

Muss eine obere Priif6ffnung oder ein zweiter Feuerungsanschluss eingebaut werden, so ist
das bei der Bestellung anzugeben, damit dieses Formteil im Werk vorgefertigt werden kann.
Diese Formteile dienen gleichzeitig als Dehnungsausgleich.

Sollte der Schacht aus baulichen Griinden schrig gefiihrt werden, nach DIN 18160 jedoch
nicht mehr als 30°, so muss die Schrigfiihrung unterhalb, mittig und oberhalb der Bégen mit
Wandhaltern gesichert und gestiitzt werden.

Bei Schachthohen ab 12 m sind auf der unterhalb von 12 Metern liegenden Decke,
Brandschutzplattenstreifen (Knaggen) zur Aufnahme der statischen Auflast anzubringen
(siehe Skizze). Die anzubringenden Brandschutzplattenstreifen diirfen erst nach Austrocknung
der Schachtelemente angebracht werden (friihestens nach 3 Tagen)

Bei der Durchfithrung des Schachtes gibt es zwei Moglichkeiten der Ausfithrung

1. Moglichkeit: Schachtdurchfiihrung

Der Schacht muss durchgehend von der Sohle bis iiber die Dachfldche gefiihrt werden.
AnschlieBend wird die in Blei eingefasste Verwahrung auf die Dachpfannen und Abdeckung
aufgebracht. Das Innenrohr wird aus dem Schacht herausgefiihrt (2x @) und mit einem
Regenkragen versehen, um das Eindringen von Kondensat und Regenwasser innerhalb des
Schachtes zu verhindern.

Der Schacht muss witterungsbestindig verkleidet werden. Dafiir wird werkseitig eine Kamin-
kopfverkleidung in Edelstahl angeboten. Diese wird iiber den Schacht und die Verwahrung
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gestiilpt und bauseitig der Dachneigung angepasst oder aus Winkelschienen mit einschieb-
baren Seitenplatten am Schornsteinkopf befestigt.

Bei einer bauseitigen Verkleidung o.d. des Kopfes kann eine Edelstahlabdeckung inkl.
Regenkragen bestellt werden, die 100 mm umlaufend groBer ist als der Schacht, um die
entsprechende Verlattung aufzunehmen.

2. Aufbauhohe 1.90 Vermiculite Schacht iiber Dach

Tabelle und Skizze zur Montageanleitung L90 Schacht

AuBenmaf - Innenmalf} ,, h
Schachtabmessungen Statische Aufbauhchen iiber Dach in Abhingigkeit von L

L=0,50m |[L=0,75m |L=1,00m |L=125m |L=1,50m |L=1,70m
490x490-400x400 0,91 m 1,20 m 1,29 m 1,43 m 1,58 m 1,66m max
440x440-350x350 0,90 m 1,10 m 1,27 m 1,40 m 1,60 m
410x410-320x320 0,89 m 1,10 m 1,25 m 1,39 m 1,55 m
370x370-280x280 0,88 m 1,09 m 1,24 m 1,39 m 1,50 m
340x340-250x250 0,87 m 1,00 m 1,22 m 1,37 m 1,48 m
330x330-230x230 0,86 m 0,95 m 1,2l m 1,35 m 1,46 m
310x310-220x220 0,85 m 0,95 m 1,20 m 1,34 m 1,45 m
290x290-200x200 0,84 m 0,92 m 1,17 m 1,31 m 1,44 m
280x280-190x190 0,83 m 0,91 m 1,16 m 1,30 m 1,43 m
260x260-170x170 0,82 m 0,90 m 1,15 m 1,28 m 1,37 m
240x240-150x150 0,78 m 0,88 m 1,10 m 1,22 m 1,27 m

Oberkante
Kopfabdeckung H

Mitte Schacht

=

Mitte Decke
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Bei hoheren Aufbauhdhen iiber Dach ist ein Bewidhrungsset unter der Schornsteinkopf
Verkleidung anzuwenden. Endsprechend der Statischen Werksvorlagen.

3. Moglichkeit: DW-Durchfiihrung

Die zweite Montagemoglichkeit besteht in der Dachdurchfithrung mit einem doppelwandigen
Schornsteinaufsatz. Hierbei ist dringend darauf zu achten, dass der Schacht bis Oberkante
Dachfliche gefiihrt und der Dachneigung angepasst wird. Der Ubergang DW/EW liegt
innerhalb des Schachtes und muss mit dem ersten DW-Element durch eine Schelle verbunden
werden.

Danach folgt die Montage der Dachdurchfiihrung und der restlichen DW-Elemente.

Nach Austrocknung (s.o.) sollte der Schacht mit einer Wandanbindung im Dachbodenbereich
und einem Sparrenhalter im Dachdurchfiihrungsbereich fixiert werden.

Nun kann eine geeignete Oberflichenbehandlung des Schachtes erfolgen.

Hinweis: Die Schachtdurchfithrung ist bis zu ihrer Verkleidung durch geeignete Mal3nahmen
gegen das Findringen von Nisse zu schiitzen!

!! Wichtig !!
Nach Fertigstellung der Anlage ist ein schonendes Anheizen
bei mittlerer Leistung des Wirmeerzeugers erforderlich.

Wichtige Verarbeitungshinweise

- KOF - L90 sollte bei ldnger andauernder relativer Luftfeuchtigkeit von mehr als 80% im
Gebaude It. Trockenbaurichtlinien nicht ausgefiihrt werden.

- Spachtelarbeiten diirfen erst ausgefiihrt werden, wenn keine gro3eren Liangenidnderungen
der Brandschutzplatten infolge Temperaturdnderungen etc. zu erwarten sind.

- Fiir das Verspachteln darf die Raumtemperatur 10° C nicht unterschreiten (DIN 18181)

- Ist HeiBasphalt vorgesehen, darf die Schachtmontage erst nach dem Auskiihlen des Estrichs
ausgefiihrt werden.

- Schnelles, schockartiges Autheizen der Riume ist zu vermeiden, da sonst Spannungsrisse
entstehen konnen.

- Ein direktes Bestrahlen der Plattenoberfliche mit Heil3- oder Warmluft ist zu vermeiden.

Schneiden

Fiir das Zuschneiden eignen sich handelsiibliche Holzbearbeitungswerkzeuge mit
hartmetallbestiickten Sdgeblittern.

Als Trennwerkzeuge empfehlen wir:
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- Handkreissdge mit Fithrungsschiene
- Stichsége fiir Ausschnitte und Anpassarbeiten
- Handsédge oder Fuchsschwanz

Schnittkanten an der Sichtseite mit Messer oder Kantenhobel abfriasen

W
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Grundieren

Die Oberfliche der Schichte miissen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und
trocken sein.

Die Oberfliche wird durch eine geeignete Grundierung fiir die anschlieBende
Oberflichengestaltung
vorbereitet.

Spachteln

Spachtelarbeiten diirfen erst ausgefiihrt werden, wenn keine groeren Lingendnderungen des
Schachtes infolge Temperaturdnderungen etc. zu erwarten sind.

Die Innentemperatur darf nicht unter 10° C liegen. Die Rdume miissen geschlossen, Esttrich
und Nassputz miissen ausgetrocknet und der Tiefengrund muss aufgetragen sein.

Fugenfiiller oder Flachenspachtel in sauberen Gefdflen mit sauberem Wasser mischen, keine
Zusitze verwenden.
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Unter rithren Pulver einmischen, bis eine klumpenfreie pastose Masse entsteht. Nach 2-3
Minuten nochmals durchriihren. Flichenspachtel kann von Hand oder mit einem Quirl
vermengt werden.

Malerfertige Verspachtelung:

Vor der Verspachtelung im StoBbereich der Schichte die Vliesstreifen anbringen.

Kleben

Der mitgelieferte Kleber dichtet KOF-L90 in den Fugen luft- und auch rauchdicht ab.
Der Brandschutzkleber ist bei Temperaturen iiber +5° C anzuwenden

Hohere Temperaturen beschleunigen das Abbinden, niedrige Temperaturen hingegen
verlangern die Abbindezeit.

Der Klebeauftrag erfolgt am besten direkt aus der Tube auf die Klebestelle (etwa Bleistift-
stirke).
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