STAR

STAR konzentrisch
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ABGASTECHNIK

Druckdicht fiir
energiesparende Brennwertkessel

ABGASSYSTEME



EDELSTAHL-ABGASANLAGEN

Edelstahl-Abgasanlagen optimiert fiir die Brennwerttechnologie
und fiir den Einsatz in Blockheizkraftwerken

Nicht nur Behorden, auch umsichtige Planer und Heizungsbauunternehmen setzen seit einigen Jahren vermehrt

wirtschaftlich optimale Kesselsysteme ein. Diese wirtschaftlich optimalen Kesselsysteme nach der Brennwert-

technik produzieren bewuBt nasse Abgase und nutzen somit die Kondensationswirme. Eine Entwicklung, die den

dramatisch gestiegenen Smog-Problemen und dem EnergiesparbewuBtsein unserer modernen Industriegesell-

schaft gerecht wird.
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So werden auch in den hduslichen Feuerstdtten vermehrt, wenn nicht sogar ausschlieBlich

Brennwertkessel und Blockheizkraftwerke eingesetzt. Dabei wird die Entwicklung der Nie-

dertemperaturheiztechnik, bei der eine nur teilweise kondensierende Betriebsweise herbei-

gefiihrt wird, konsequent in Richtung Brennwerttechnologie verfolgt. Kesselsysteme dieser

neuen Technologie erfordern demnach Abgasleitungen, die absolut wasserdicht sind und bei

Anbringung an der AuBenwand von Gebauden den Warmeverlust so weit reduzieren, so dal3

z.B. keine Eisbildung im System enstehen kann.

Denn: die Abgasanlage soll schlieBlich lange Jahre zuverldssig und problemlos funktionieren.

Und: die Abgasanlage muB nach jahrelangen, zuverldssigen Diensten problemlos und leicht

demontierbar sein. Dies verlangen die gesetzlichen Bestimmungen.

STAR KOF-SYSTEM und STAR KOF konzentrisch

Das STAR KOF-System und STAR KOF konzentrisch sind fiir die
Ableitung von feuchten Abgasen im Uberdruck innerhalb von
Gebduden geeignet. Die Anlage kann im Gleichstrom- und Ge-
genstromverfahren betrieben werden.

Das STAR KOF-System kann sowohl in einem bauseits vorhande-
nen als auch in einem noch zu errichtendem Schacht installiert
werden. Das abgasfiihrende Rohrsystem besteht aus den hoch-
wertigen Edelstdhlen der Werkstoff - Nr. 1.4404 oder 1.4571 und
wird mit mit einer Wandstérke von 0,6 mm ausgefiihrt.

STAR KOF konzentrisch wird als LAS - System genutzt.

Die AuBenschale besteht aus dem Werkstoff Edelstahl Nr. 1.4301.

Dieses System ist nach CE 0036 CPR 9175 006 2016-06-30
zugelassen.

STAR KOF Abgassysteme sind nach CE 0036 CPD 9175 004
zugelassen und werden standig gliteliberwacht.

Alle Bauteile werden auch mit Dichtung in der Muffe gefer-
tigt. Dadurch sind die Rohre beliebig kiirzbar.

STAR DUO KOF-SYSTEM und STAR KOF konzentrisch

Das STAR DUO KOF-System und und STAR KOF konzentrisch
wurde fiir die Ableitung von feuchten Abgasen im Uberdruck
auBerhalb von Gebduden entwickelt.

STAR DUO KOF Abgassysteme sind nach CE 0036 CPD 9175
002 zugelassen und werden stindig gliteliberwacht. STAR KOF
konzentrisch ist nach nach CE 0036 CPR 9175 006 2016-06-30
zugelassen.

Das STAR DUO System besteht aus einer abgasfiihrenden
Innenschale, einer 33 mm dicken warmeisolierenden Mit-
telschale und einer statisch tragenden AuBenschale.

Alle Bauteile werden auch mit Dichtung in der Muffe
gefertigt. Dadurch sind die Rohre beliebig kiirzbar.

Material- und Produktvorteile

PlasmaschweiBtechnik und materialschonende
LichtbogenschutzgasschweiB3-, WiderstandsschweifB3-
und Umformverfahren fiir hohe Lebensdauer und
absolute Gas- und Wasserdichtigkeit

Problemlose und schnelle Montage wie Demontage
Fachgerechte Nachbehandlung und Neutralisation
im Werk

Sofortiger und kompletter Lieferumfang

Einfache Preis- und Teileermittlung

Leichte Erweiterungsmdglichkeit - Hohe Lebensdauer

Technische Details

Anfertigung in korrosionsbestandigen Edelstahlen
1.4571 oder 1.4404

Lippendichtungen im Rohrkdrper oder in der Muffe
Fiir Abgastemperaturen bis 200° C geeignet
Ausflihrung in der Wandstarke 0,6 mm

Durchmesser STAR und STAR DUO von 80 bis 400 mm
Durchmesser STAR konzentrisch 60/100, 80/125,
110/150 und 150/220 mm

GroBere Durchmesser oder individuelle Sonderan-
fertigungen auf Anfrage



Typische Aufbaufolgen System STAR

Um eine reibungslose Abnahme der Anlage zu erreichen ist es
zweckmiBig, die Anzahl und Anordnung von Revisions- und
MeBelementen mit dem zusténdigen Bezirksschornstein-
fegermeister vor der Montage abzustimmen.

Die einzelnen Bauelemente werden durch eine Muffensteckver-
bindung zusammengefiigt.

Mit Hilfe einer Verbindungsschelle, die iiber die Muffenverbin-
dung geschraubt wird, kann eine stabile Rohrsaule aufgebaut
und liber Wandanbindungen an einer geeigneten Tragkonstruk-
tion (z.B. an der Gebiudewand oder in einem Schacht) befestigt
werden.

Die erforderlichen Formteile fiir den HeizkesselanschluB, die
Revision und fiir notwadndige Umlenkungen der Rohrsdule sind
nach Bedarf und der Baustelle angepasst einzubauen.

Alle abgasfiihrenden Bauelemente tragen eine Silikonlippen-
dichtung.

Die Dichtungen
gewahrleisten einen
kondensat- und druck-
dichten Zusammenbau
der Bauelemente.

Sie sind Abgasresis-
tent und bis zu einer
Temperatur von +200°
vollstandig funktions-
fahig.

s

Schachtabdeckung feste Brennstoffe
und LAS

Anschluss fiir Gas-Brennwert Kesselthermen

EDELSTAHL-ABGASANLAGEN

Kaminabdeckung

mit Hinterliiftung,
Regenkragen und

Abstandhalter

Lédngenelement

Lippendichtringe
1. Variante: Dichtung auf der engen Seite
2. Variante: Dichtung in der Muffe

Bei @ 80 nur 2. Variante
mit Dichtung in der Muffe

Abstandhalter zum Uberschieben

Inspektionselement mit Verschluss
Reinigungstiir mit Verldngerung

Liftungsgitter
Winkel 87° mit Stiitzful

|
Verbindungsleitung

3
i Kesselanschlusselement

Anschluss fiir Brennwertkessel mit seitlichem Abgasanschluss



SYSTEM-ELEMENTE STAR

Kondensatsammler
mit Ablauf 1/2"
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Passelement 250 mm Langenelement 250 mm
mit Doppeldichtung mit Messstutzen
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Inspektionselement Langenelement Siphon
mit Verschluss mit Kondensatablauf fiir Kondensatablauf
L bis@ 150 mm = 170 mm

MaBe Inspektionselement Lab @ 180 mm = 190 mm
Di

: I Abtropfstutzen mit 3/4

Umfang einer schmalen
Verbindungsschelle als
Ablaufrille

I~ [

DU —
Abgasanschluss Abgasanschluss
T-Stiick 45° T-Stiick 87°
MaBe Abgasanschluss T-Stiick 45° MaBe Abgasanschluss T-Stiick 87°
Di |80 | 100|113 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 Di | 80* [100] 113 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
L 380 330 35 360 370 400 450 480 550 620 690 760 L 265 265 310 330 960 380 430 480 530 580
‘L1 127 117 120 1205 120 125 135 140 150 160 170 179 ‘L1 1345 135 1575 158 1585 169 1845 195 2215 248 274 300
L2 Mo 95 97 955 93 94 975 985 98 98 975 965

*bei @ 80 mm Dichtung in der Muffe - Dichtung auf der engen Seite entfallt
‘ L3 187 211 225 235 247 271 308 331 392 452 513 573
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SYSTEM-ELEMENTE STAR
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Lingenelement Langenelement Winkelelement 15°
mit Dichtung in der Muffe Dichtung auf Einsteckende
MaBe Winkelelement 15°
Di | 80*|100]113 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
87
b+3
Winkelelement 30° Winkelelement 45° /
Dichtung auf Einsteckende Dichtung auf Einsteckende
MaBe Winkelelement 30° MaBe Winkelelement 45°
Di |80 | 100|113 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 Di | 80* | 100|113 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
L 8 8 90 91 92 95 99 102 108 115 122 129 L 92 9% 99 100 102 106 113 117 127 137 148 158
| I | I

[Enbima L2
[Enbima L2

Winkelelement 87° Winkelelement 87°

Dichtung auf Einsteckende mit Revision, Dichtung auf Einsteckende

MaBe Winkelelement 87° MaBe Winkelelement 87° mit Revision

Di |80+ |100] 113 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 i | 80* | 100 | 113 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
L 99 95 97 99 101 105 111 115 125 135 145 155 L 9 9 99 100 103 107 113 117 128 139 149 160
L 92 100 105 108 112 120 132 140 160 180 200 220 L 102 110 115 117 121 129 141 149 169 189 208 228
L2 161 171 177 181 186 196 211 221 246 271 296 321 L2 168 178 185 188 193 203 218 228 253 278 303 328
3 155 165 171 174 179 188 203 212 236 260 283 307 | 13 162 172 178 182 186 195 210 219 243 267 290 314 |

*bei @ 80 mm Dichtung in der Muffe - Dichtung auf der engen Seite entfallt

KOP

5 Konstruktionsanderungen vorbehalten, MaBe in mm



SYSTEM-ELEMENTE

Di |80

L OustatD | L 92

L1 93

Winkelelement 87° L2 158

Winkelelement 90°

Dichtung auf Einsteckende

Winkelelement 90°

mit Revision, Dichtung auf Einsteckende

MaBe Winkelelement 90°

100 | 113 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400

96
101
168

98 100 102 106 112 116 127 137 148 158
107 110 114 122 134 143 163 184 205 226
174 178 183 193 208 218 243 268 293 318

verstellbar mit StiitzfuB , Dichtung auf Einsteckende

MaBe Winkelelement 87°

MaBe Winkelelement 90° mit Revision

Di |80+ |100]113] 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
L 91 95 97 99 101 105 111 115 125 135 145 155
‘ L1 92 100 105 108 112 120 132 140 160 180 200 220 ‘
‘ L2 161 171 177 181 186 196 211 221 246 271 296 321 ‘
‘ L3 155 165 171 174 179 188 203 212 236 260 283 307 ‘

| 80* | 100 | 113 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
L 92 9% 98 100 102 106 112 116 127 137 148 158
L1 165 175 181 185 190 200 215 225 250 275 300 325

*bei @ 80 mm Dichtung in der Muffe - Dichtung auf der engen Seite entfallt

Kaminabdeckung

mit Hinterliiftung und Regenkragen

MaBe Kaminabdeckung mit Hinterliiftung und Regenkragen

100 | 113 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
420 460 585 710

Di |80
AxA 330

MaBe Kesselanschluss T-Stiick 87°
100 | 113 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400

Di | 80*
L 250 250 310 330 360 380 430 480 530 580
L1 127 1275 1575 158 1585 169 1845 195 2215 248 274 300

MaBe Kesselanschlusselement mit Kondensatablauf
100 | 113 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400

Di |80
L 170 190
* bei @ 80 mm Dichtung in der Muffe - Dichtung auf der engen Seite entfallt

Kesselanschlusselement

KOB”

1. Variante

2. Variante

Kesselanschluss T-Stiick 87°
mit Verschluss - auch ohne Silikonprofildichtung
auf dem Stutzen lieferbar

Kesselanschlusselement
mit Kondensatablauf

Haminsafle Mgty Harmifseis Kiessnismte

«3




SYSTEM-ELEMENTE STAR

Reinigungstiir
140x200 mm
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Schachtverldngerung Abstandhalter
fiir Reinigung 200 mm zum Uberschieben t=0,6 mm

[]
- s |
| A Ringspalt = 1.5 % & Abgasrhe 20 4
g P
Kaminabdeckung Verstellbare Stiitze Reduzier- / Erweiterungselement
mit ebener Abstrémplatte (konzentrische Anordnung) flir Verbindungsleitung
MaBe Reduzier- | Erweiterungselement
Di | 80*[100]113] 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
o . d 80 100 113 120 130 150 180 200 250 300 350 400
D *bei @ 80 mm Dichtung in der Muffe - Dichtung auf der engen Seite entfallt
e
Verbindungsschelle in
-
t=0,6 mm

&

bis D=170

Verbindungsschelle
h=125mm

abD=180
Ablassschelle Wandanbindung

h =40 mm, mit Seilose 70 mm

7 Konstruktionsanderungen vorbehalten, MaBe in mm
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Zwischenstiitze Muffenbindung Muffenbindung
Dichtung auf der engen Seite  Dichtung in der Muffe

MaBe Zwischenstiitze

Di  |80* 100113 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
*bei @ 80 mm Dichtung in der Muffe - Dichtung auf der engen Seite entfallt

KO/



SYSTEM-ELEMENTE STAR DUO

Typische Aufbaufolgen System STAR DUO

Miindungsabschluss
konisch

Wandanbindung

Lippendichtung

1. Variante:

Dichtung auf der engen
Seite

2. Variante:

Dichtung in der Muffe

Bei @ 80 nur 2. Variante

Inspektionselement
mit Verschluss

Basisplatte offen

Konsolbleche fiir
Basisplatte

Luftungsgitter
Ubergang auf einwandig

Winkel 87°

Verbindungsleitung

Kesselanschluss-
element fiir Brenn-
wertkessel

Wandanbindung

Inspektionselement
mit Verschluss

Dammschalen

T STAR DUO

Langenelement mit
Luftungsoffnungen
und Regenkragen

l STAR konzentrisch
—————— Zuluft zur Feuerstatte
- Abgas

Langenelement
mit Messstutzen

Verbindungsleitung
doppelwandig

Aufbaufolge fiir Brennwertkessel mit seitlichem Abgasanschluss
und Winkel 87° mit Basisplatte

Das STAR DUO - KOF - System ist dreischalig aufgebaut:

1. Aus einer Innenschale aus den hochwertigen Edelstdhlen der
Werkstoff - Nrn. 1.4404 oder 1.4571 und einer Wandstarke von
0,6 mm.

2. Aus einer Mittelschale, die aus einer 33 mm starken Warmeisolierung,
in Form von industriell vorgefertigten Schalen der Warmedurchlass-
widerstandsgruppe lla entspricht.

3. Aus einer AuBenschale, die statisch tragend ist und aus dem Edelstahl
der Werkstoff - Nr. 1.4301 hergestellt und mit einer Wandstarke von
0,6 mm ausgefiihrt wird.

Das STAR DUO - System besteht aus Baugruppen, die durch eine
Muffensteckverbindung zusammengefiigt werden. Alle Innenschalen
der Systemelemente tragen eine Lippendichtung.

Diese Dichtungen gewahrleisten einen kondensat- und druckdichten
Zusammenbau der Systemelemente.

Sie sind Abgasresistent und bis zu einer Temperatur von +200° C
voll funktionsfahig. Alle Bauteile werden auch mit Dichtung in der Muffe
gefertigt. Dadurch sind die Rohre beliebig kiirzbar.

KOF

Luft-Abgas - System fiir raumluftunabhingiges Heizen
mit Zuluft und konzentrischer Rohrfiihrung zur Feuerstitte

Weitere Varianten fiir Abgasanschliisse
oder Gas-Brennwert-Thermen finden Sie
auf Seite 3 (STAR Systembeschreibung).

"”:T

Abgasanschluss oben und T-Stiick 87° mit Basisplatte und
Kondensatablauf



SYSTEM-ELEMENTE STAR DUO

STAR DUO mit geflanschtem Kesselanschluss

STAR DUO Di 80 mm

STAR DUO Di 200 und 400 mm Ubergang STAR DUO auf STAR

Konstruktionsanderungen vorbehalten, MaBe in mm




SYSTEM-ELEMENTE STAR DUO

Di 80 bis 250: h = 180
ab Di 300: h = 200

Draufsicht Offene Basisplatte Basisplatte Basisplatte Basiselement
offene Basisplatte oder oder Zwischenstiitze mit Kondensattopf mit Kondensatablauf mit seitlichem Kondensatablauf
Zwischenstiitze

MaBe Basisplatten 1

| 80* | 100 | 113 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 - -
Da 150 170 180 200 220 250 270 320 370 420 470 L3
‘ A 190 210 220 240 260 290 310 360 410 460 510 ‘ i |
‘ B 250 270 280 300 320 350 370 420 470 520 570 ‘
L \
- - - -.3—

L1

Konsolen fiir die
Basisplatte

verstellbar 70 - 500 mm.
Konsolen auch hingend
montierbar (Montageangabe
erforderlich)

T 1 T \
ol Galand Fir ongen Wassenatnll
Bonrung [ § e worssten

[t:t- Gefahr #r cbagan Wasssreinlritt
Bobwung B 5 mm vorsehan

Konsolen fiir die Basisplatte o
verstellbar 70 - 300 mm
"1 |4n|___c___
' 3
- |4 i
MaBe Konsolen Wandabstand 70 -300 mm £ : :V
Di |80 |100| 113|130 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 =l =1 / g
Da 150 170 180 200 220 250 270 320 370 420 470 — i 3
v 467 487 517 517 547 587 587 637 687 737 787 4 wurmmu}«" i '
Lt 382 402 433 433 463 503 503 553 598 623 648 B A
L2 378 406 451 451 494 550 550 621 681 720 755 _B i d
13 200 205 230 255 N
v R S
MaBe Konsolen Wandabstand 70 -500 mm Konsolbleche
Di ‘80* 100‘113‘130‘150‘180‘200‘250‘300‘350 ‘ 400 fir die Basispla}’te, Wandabs.tand 70 und 200 mm,
Da 150 170 200 200 230 270 270 320 370 420 470 Konsolbleche hangend montierbar
v 667 687 717 717 747 787 787 837 887 937 987 |
L 563 603 633 633 663 703 703 753 798 823 848
L2 660 689 731 731 774 830 830 900 965 1000 1035 o
13 200 205 230 255 |

Stiitzrohr fiir die
Basisplatte
100-500/ 100 - 1000 mm

Da 150 170 180 200 220 250 270 320 370 420 470
‘C 170 190 200 220 240 270 290 340 390 440 490

‘D1 (WA70) 145 155 160 170 180 195 205 230 255 280 305
‘H(WAZOO) 370 390 400 420 440 470 490 540 590 640 690

‘D(WA?O) 240 260 270 290 310 340 360 410 460 510 560‘
‘H1 (WA200) 275 285 290 300 310 325 335 360 385 410 435‘

L 500 7 100 mm o, nach Kindemwuarsch

*bei @ 80 mm Dichtung in der Muffe - Dichtung auf der engen Seite entfallt

K

[a + 100

-
L

10




SYSTEM-ELEMENTE STAR DUO

L= 250, 300G, 330, 500, 1000

Langenelement Reinigungselement
mit Dichtung in der Muffe mit Deckel, Innendeckel mit Silikonrundschnur
MaBe Reinigungselement
| 80* | 100 | 113 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
Da 150 170 180 200 220 250 270 320 370 420 470
L 400 500

*bei @ 80 mm Dichtung in der Muffe - Dichtung auf der engen Seite entfallt

Langenausgleichselement Langenelement 250 mm Langenelement 250 mm
400-600 mm mit Messstutzen mit Kondensatablauf

Abgasanschluss T-Stiick 87° Abgasanschluss T-Stiick 45°
MaBe Abgasanschliisse 87° und 45°

| 80* | 100 | 113 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400

Da 150 170 180 200 220 250 270 320 /0 420 470
L 400 500 \ 666 750
L 204 2545 2545 255 256 257 258 342 343 344 387
L2 500 666 800 840 1000
L3 325 335 340 350 360 458 468 493 585 630 735
L4 302 325 337 361 385 422 446 506 566 627 688

*bei @ 80 mm Dichtung in der Muffe - Dichtung auf der engen Seite entfallt

5

11 Konstruktionsanderungen vorbehalten, MaBe in mm



SYSTEM-ELEMENTE STAR DUO

Winkelelement 15° Winkelelement 30°

MaBe Winkelelemente 15°, 30° und 45°

Di |80 | 100 | 113 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
L 109 111 112 114 115 117 118 122 125 128 131
L1 121 123 124 127 130 134 136 143 150 156 163
L2 131 135 137 141 146 152 156 167 177 187 198

*bei @ 80 mm Dichtung in der Muffe - Dichtung auf der engen Seite entfallt

Winkelelement 87°
mit Revisionséffnung

Winkelelement 87°

MaBe Winkelelemente 87° mit und ohne Revisionséffnung
Di | 80| 100 | 113 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400

Da 150 170 180 200 220 250 270 320 370 420 470
L 224 234 239 249 259 274 284 309 334 359 384
L1 212 222 227 236 246 260 269 293 317 340 364

Winkelelement 90°

mit Revisionsoffnung

Winkelelement 90°

MaBe Winkelelemente 90° mit und ohne Revisions6ffnung MaBe Wanddurchfiihrung

Winkelelement 45°

An Bobiung D= 105

Winkelelement 87°
mit verstellbarem Stiitzfuss,
auch mit festem Stiitzfuss lieferbar

PSS —
Wanddurchfiihrung

verstellbar, zweiteilig

| 80* | 100 | 113 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 Wandstirke | 200-340 |  330-470
Da 150 170 180 200 220 250 270 320 370 420 470 L1 200 200
L 217 227 232 242 252 267 277 302 327 352 377 L2 200 330
*bei @ 80 mm Dichtung in der Muffe - Dichtung auf der engen Seite entfillt L 200-340 330-470
®

12



SYSTEM-ELEMENTE STAR DUO

]
| Dy 4 150 I +
D

Miindungsabschluss

konisch Regenkragen

Dachdurchfiihrung
Flachdach
Da+T5
-
Wirkelschiens
Winkalschiana
Dachdurchfiihrung
inkl. Regenkragen
Platte aus Edelstahl oder Blei lieferbar
250 Da+50 %0
- = -
B

MaBe Flachdach

B 680 700 710 730 750 780 800 850 900 950 1000

B 700 720 730 750 770 800 820 870 920 970 1020
A 935 955 965 985 1005 1036 1056 1107 1157 1208 1258
A Blei 1000 1050 1100 1150

MaBe Dachdurchfiihrung 21°-35°

B 700 720 730 750 770 800 820 870 920 970 1020
A 955 978 989 1011 1033 1067 1089 1145 1200 1256 1312
A Blei 1000 1050 1100 1150 1200

MaBe Dachdurchfiihrung 36°-48°

B 700 720 730 750 770 800 820 870 920 970 1020
A 994 1020 1033 1059 1085 1125 1151 1216 1281 1347 1412
ABlei 1000 1050 1150 1200 1250 1300

MaBe Dachdurchfiihrung 49° - 54°

B 700 720 730 750 770 800 820 870 920 970 1020
A 1044 1075 1091 1122 1153 1200 1231 1309 1386 1464 1542
A Blei 1000 1050 1100 1150 1225 1300 1375 1450

13  Konstruktionsinderungen vorbehalten, MaBe in mm



SYSTEM-ELEMENTE STAR DUO

Wandblende Deckenblende Wandanbindung
geteilt gerade, hinterliiftet, geteilt 70 mm

Alle Blenden sind in jeder Dachneigung erhaltlich

MaBe Wand- und Deckenblende

| 80* | 100 | 113 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
Da 150 170 180 200 220 250 270 320 370 420 470
AxA 410 430 440 460 480 510 530 580 630 680 730

& | @ * | @
= I a ...... ! ...
& | @ + | @
Wandanbindung statisch Verstellbare Verlangerung
70/ 200 mm fiir die Wandanbindung

bis 100, 200, 300, 400, 500 mm

= — &

Verbindungsschelle

Verbindungsschelle Erweiterungselement Muffenverbindung
H=125 mm mit schmaler Verbindungsschelle

Kesselanschluss-/ Ubergangselement Reduzierelement Muffenverbindung
auf einwandig mit breiter Verbindungsschelle

KO/
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Unsere Produktgruppen im Uberblick

THERMO - KOF Doppelwandige Edelstahl-Abgasanlagen in Elementbauweise mit anwendungsgerechten
Schornsteinkopfverlangerungen in allen gewiinschten Ausfiihrungen.
Durchmesser 113 bis 400 mm.
CE 0036 CPD 9175 001
EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50060 G50
EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50060 G50
Leistungserkldrung 001 DoP 9175 2013

STAR DUO - KOF Die doppelwandige, warmegeddmmte Abgasanlage aus Edelstahl fiir Feuerstitten
im Uberdruck Betrieb von 80 bis 400 mm.
CE 0036 CPD 9175 002
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 000
EN 1856-1 T200 H1 W V2 L50060 020
Leistungserkldrung 002 DoP 9175 2013

EDEL- KOF FU rund und oval Einwandige Abgasanlage fiir die Schornsteinsanierung. Durchmesser 113 bis 400 mm.
Wandstarken: 0,6 / 1,0 mm.
CE 0036 CPD 9175 005
EN 1856-2 T400 N1 D V2 L50060 G
EN 1856-2 T400 N1 W V2 L50060 G
Leistungserklarung 003 DoP 9175 2013

STAR - KOF Einwandige Abgasanlage aus Edelstahl fiir Feuerstétten
im Uberdruck Betrieb von 80 bis 400 mm.
CE 0036 CPD 9175 004
EN 1856-2 T200 H1 W V2 L50060 O
Leistungserkldrung 004 DoP 9175 2013

STAR - KOF konzentrisch Konzentrische Abgasleitung aus Edelstahl fiir Feuerstitten im Uberdruck Betrieb
Durchmesser 60/100, 80/125, 110/150, 150/200 mm.
EN 1856-1 und 2 T200 H1 W V2 L50060 O
Leistungserkldrung 004.1 DoP 9175 006 2016-06-30

www.kof-abgastechnik.de

EDEL - KOF - VL Einwandige Abgasrohre fiir die Verbindungsleitung. Durchmesser 113 bis 400 mm.
Wandstarken: 0,6 / 1,0 mm.
CE 0036 CPD 9175 005
EN 1856-2 T400 N1 D V2 L50060 G400 M
EN 1856-2 T400 N1 W V2 L50060 G400 M
Leistungserklarung 005 DoP 9175 2013

THERMO-KOF-VL Doppelwandige Abgasrohe fiir die Verbindungsleitung Durchmesser 80 bis 400mm
Wandstédrke 0,6 mm
EN 1856-2 T400 N1 D V2 L50060 G80 M
Leistungserklarung 005.1 DoP 9175 2018-05-02

STAR PP KOF konzentrisch Konzentrische, starre LAS Abgasleitung. Hersteller Innenrohr: Skoberne.
Durchmesser z. Zt. 60/100, 80/125, und 110/150mm.
DIN EN 14471 T120 H1 O W2 020 LIE U0
Hersteller AuBenrohr: KOF Abgastechnik GmbH
Leistungserkldrung 006 DoP 9175 2015-10-06

STAR PP KOF Einwandige, starre PP-Systemabgasleitung. Hersteller: Skoberne.
Durchmesser z.Zt. 60, 80 und 110 mm.
DIN EN 14471 T120 H1 O W2 020 LIE U

Leichtbauschacht L90 KOF Leichtbauschacht L90 aus 45 mm starken Vermiculite-Warmedammplatten zur Errichtung eines Brand-
schutzschachtes (Schornstein) im GebZude. Zulassungs-Nr.: DIBt Z-7.4-3490

Wiascheabwurfschacht Wiascheabwurfschacht fiir Wohngebdude Durchmesser 250 mm bis 500

AIR-KOF Zuluft- und Abluftleitungen, Zuluft- und Ablufttiirme aus langlebigem Edelstahl.

AIR-TWISTER: Windbetriebene Ventilatoren zur Zugunterstiitzung von Liiftungs- und Abgasanlagen.
Einsatzgebiet als T200 und T400.
Priifzeichen: P-BAY 09-0044 2008-2013.

KO Bei auftretenden Fragen stehen Ihnen unsere Fachberater in Neuruppin und Neu-Ulm hilfreich zur Verfiigung.
KOF Abgastechnik GmbH e Karl-Gustav-Strasse 3 ® D-16816 Neuruppin ® Telefon (0 33 91) 8 22 08-0 ® Fax 8 22 08-40
ABGASTECHHI GMBH Verkaufsbiiro Siid ® Postfach 1526 ® D-89205 Neu-Ulm e Telefon (07 31) 9 85 79-0 ® Fax 9 85 79-22 e Email: kof@kof-abgastechnik.de
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