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EDELSTAHL-ABGASANLAGEN

Edelstahl-Abgasanlagen liberzeugen durch Design und Technik

Die Anforderungen an zeitgemaBe Abgasanlagen haben sich in den vergangenen Jahren grundlegend gewandelt.

Okologisch wie 6konomische Neuerungen sind die Tagesordnung. Auch die Heiztechnik muB stindig noch

energiesparendere Warmeerzeuger entwickeln, die zunehmend bei allen Haustypen Anwendung finden.

KO

Doppelwandige Edelstahl-Abgasanlagen in Modularbauweise wie das THERMO-KOF-SYSTEM
sind baurechtlich zugelassene Abgasleitungen, die die klassische Abgasleitung aus Stein voll

ersetzen und dariiberhinaus entscheidende Vorteile bieten:

Blickpunkte schaffen

Edelstahl-Abgasanlagen sind in den vielféltigsten
Varianten der Architektur als gestalterisches Element in
moderner wie klassischer Form einsetzbar.

Wahlen Sie zwischen hochglanzendem Edelstahl, indivi-
duell in Ihrer Hausfarbe oder nach RAL-Skala beschich-
tet.

Hausabgasanlage ohne Einschrankungen

Das THERMO-KOF-SYSTEM ist als Hausabgasanlage an
unterschiedlichen Gebaudearten ohne Einschridnkungen
einsetzbar.

Hausabgasanlagen in unterschiedlichen Gebdudearten,
vom Einfamilienhaus bis zum Verwaltungsgebadude,
miissen wegen einer Brandiibertragungsgefahr entwe-
der in bestehenden Schornsteinen oder in geeigneten

Installationsschichten, sowie auBen am Gebdude
aufgebaut werden. 1
-

Dachheizzentralen, bei denen Dach gleich Decke ist,
oder Industrie- und Gewerbehallen bendtigen bei
hinterliifteter Dachdurchdringung keine Umman-
telung.
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GroBere Bauhdhen liber Dach kdnnen durch

eine zweite Reinigung mit Tiir und zusatzlichen
verschiedenartigen Befestigungen preiswert aus-
gefiihrt werden.

=

Einfache und schnelle Montage

Die Montage -aber auch die Demontage- des
THERMO-KOF-Systems gestaltet sich bei allen
klimatischen Verhaltnissen denkbar einfach,
unkompliziert und selbstverstdndlich termingerecht.

Dabei ist die Bauhdhe extrem variabel, die Anlage kann
einfach verandert werden.

Wir empfehlen, dass Sie sich vor Baubeginn mit dem
zustandigen Bezirksschornsteinfegermeister besprechen.
Dies garantiert lhnen eine sichere Abstimmung und eine
problemlose Abnahme.

Die Anforderungen nach DIN EN 13384

Die DIN EN 13384, Teil 1 und 2 regelt die Anforderun-
gen fiir Querschnitte von Abgasanlagen. Es ist erforder-
lich, dass vor der Auswahl der Abgasleitung Art, Typ und
Leistung der Feuerstatte festgelegt sind.

Niedere Abgastemperaturen erfordern feuchtigkeits-
resistente Edelstahl-Abgasleitungen ohne Falzndhte.
Mit seinen plasmageschweiBten Innenrohren garantiert
das THERMO-KOF-SYSTEM die Abdeckung dieser hohen
Anforderungen. Eine zusatzliche Verbesserung stellt die
durchgehende Isolierschicht dar, die keine Warmebriicke
erlaubt.

Die ungehinderte Lidngenausdehnung des rauchgasfiih-
renden Innenrohres ist gewahrleistet. Die Wandstarke
von 0,6 mm des Innenrohres ermoglicht eine schnelle
Erwdrmung der Innenschale, wobei dem Rauchgas nur
wenig Warme entzogen wird. Dies wirkt der Kondensati-
on entgegen.



EDELSTAHL-ABGASANLAGEN

Technologie fiir die Zukunft

THERMO-KOF Abgasanlagen sind innerhalb weniger Stunden ohne aufwandige Maurer- und Ver-
putzarbeiten betriebsbereit installiert. Ihre Immobilie, ob Gewerbehalle oder Wohnhaus, ist dadurch
sofort beheizbar. Das THERMO-KOF System eignet sich fiir alle Regelfeuerstatten fiir gasformige,
fllissige und feste Brennstoffe und fiir Backdfen. Das System ist fiir Unterdruckbetrieb N1 geeignet.

Technische Details

o Gleitende Abgastemperaturen fordern optimale
Dammwerte: THERMO-KOF Abgasleitungsbau-
elemente sind durchgehend warmegeddmmt und
schallisoliert durch 33 mm starke Mineralfaser-
dammschalen, Warmedurchlasswiderstand
0,48 m? k/W, Wirmedurchlasswiderstandsgruppe lla.

® Alternativ 50 mm starke Mineralfaserddmmschalen
mit Warmedurchlasswiderstand 0,65 m? k/W,
Waérmedurchlasswiderstandsgruppe .
Andere Ddmmstoffstarken sind méglich.

® Edelstahlabgasleitungen miissen laut VDE 0100
Teil 410 mit einem Hauptpotentialausgleich, installiert
durch einen Elektrofachbetrieb, versehen werden.

Abgasanlage innerhalb eines Gebaudes

® Feuchtigkeitsunempfindliche Ausfiihrung FU, die
bei dauerhafter Unterschreitung des Taupunktes
gewahlt werden muB.

® PlasmaschweiBtechnik fiir hohe Lebensdauer und = ”mm
absolute Gas- und Wasserdichtigkeit, auch unter
extremen Bedingungen.

o Fiir alle Regelfeuerstatten, d.h. Feuerstatten, die
mit festen, fliissigen oder gasférmigen Brennstoffen
betrieben werden, geeignet.

e Individuelle, farbliche Behandlung der AuBenschale.

Abgasanlage fiir Ol-Zentralheizung und Holzofen

® Problemlose und schnelle Montage wie Demontage. e
9 g TUV-gepriifte und giiteliberwachte

Qualitat, zertifiziert nach DIN EN
ISO 9001.

Das THERMO-KOF-Abgassytem ist nach

Huochylbnzendar Edelstandmantel 0,6 mm

Wandstinke CE 0036 CPD 9175 001 zugelassen und
AT wird stindig gliteliberwacht.

g

0036

u. a.: Firma KOF Abgastechnik GmbH
Karl-Gustav-Str. 3
16816 Neuruppin

Verbindungeschalle

Die amtlichen Uberpriifungen betreffen
Minerafaserdimmschale

EN 1856-1

o Korrosionsbestandigkeit V o
DrudeiCht N-I O;TAOD:N1:W:VZ:G7D:L50060
Montagesicherheit

Temperaturbestandigkeit T600

RuBbrandbestdndig G KO

Materialquerschnitt eines THERMO-KOF-Elements




SYSTEM-BESCHREIBUNG

Ideal fiir Alt- und Neubauten Montage an Geb3duden mit Schrigfiihrung

Milncungiatschluss kicisch —_—

Das THERMO-KOF-System ist fiir die
Installation in und an allen Gebduden
baurechtlich zugelassen. Loftartige Wohn-
raume kdnnen damit genauso optisch und
technisch modernisiert werden wie Altbau-
ten, in denen z. B. ein Kaminofen installiert
werden soll.

Unsere doppelwandige Abgasanlage aus
Edelstahl liberzeugt durch ihre System-
vielfalt und ein umfangreiches Zubehor-
programm. Das flexible Baukasten-System
ist vielfdltig einsetzbar und ermdglicht
eine maBgeschneiderte Planung, sowie ein
schnelles Reagieren auf Anderungen und
Erweiterungen. Desweiteren liefern wir zur Winknlelamant 30°
Durchdringung von brennbaren Wénden

und Decken emtsprechend zugelassene

Wand- und Deckendurchfiihrungen.

Verbindungsschzlle

Whinsanbindung

Dedsehanshiire

Dennoch lassen sich in der Praxis nicht alle
Installationen vor Ort aus einem Baukas-
ten-System I6sen: Bei auBergewdhnlichen
Aufgabenstellungen bieten wir lhnen auch
individuelle und passgenaue Einzel- bzw.
Sonderfertigungen. Verbindungsleitungen
zu Kesseln, Schalldampfersysteme, Kom-
pensatoren und Abluftanlagen werden von
uns unter Anwendung passender Edelstdh-
le, nach den Anspriichen des jeweiligen
Abgasmediums gefertigt.

Langenalement 1000 mm ——
SO0 men

Das THERMO-KOF-SYSTEM ist langlebig gﬁ e
und robust. Es besticht durch seine anspre-
chende, gldnzende Oberfldche und erfreut
sich im Hausbau oder bei der Modernisie-
rung groBer Beliebtheit und Akzeptanz.
Durch eine 33 mm starke Mineralfaser-
dammschale wird das AuBenrohr vor zu
starker Erhitzung geschiitzt. Dadurch kann
die Abgasanlage im AuBenbereich relativ
nahe an der AuBenwand des Gebdudes
montiert werden. Gleiches gilt fir die
Montage in Gebduden: Der Abstand zu

brennbaren Bauteilen kann erheblich Wandanbimaung —
. Rauchrohranschioss - T-Steck 8
verringert werden.

[bergang aut imandig

Abgasanlage fiir Brennwertkessel

Aber, ob Alt- oder Neubau, ob Installation Renigungesement mit Decks] ———

an oder in Geb3uden: Fiir die Errichtung Kbl
Abgasanlage fiir - Heizung, Toilettenabluft von Metall-Abgasanlagen gelten die bau- Bastsplairs wl Kondensatasayt  ——— DA
und gewerbliche Kiiche aufsichtlichen Vorschriften der Linder. Bei

der Planung sind diese, sowie die Zulas-
sung und die 6rtlichen Gegebenheiten zu
berlicksichtigen.

KO




SYSTEM-BESCHREIBUNG

Statik Aufbauelemente

Max. statische Montagehéhen und Abstinde. Zu C sind max. 4 mtr. mit breiter Verbindungsschelle
mdglich. Zu D sind max. 3 Meter mit breiter Verbindungsschelle méglich.

bis150 | bis250 | bis400 | bis600 | bis 800

Dm 15 3
‘ normale WA statische WA

|
om 2 4 } - 5
|

AuBenwandkamin fiir 4er Kaskaden-Gas-Brennwertheizung Freistehende 3-zligige Abgasanlage
und Blockheizkraftwerk

Abgasanlage im Gewerbebereich Abgasanlage innerhalb eines Gebaudes

Gewichtstabelle

113 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800

ko/fd.m 76 83 93 98 108 121 146 172 197 222 248 273 299 325 37,7 428




SYSTEM-ELEMENTE

Di 113 bis 250: h = 160/200*
ab Di 300: h = 180/220*

* = fiir breite Schelle

[

Offene Basisplatte Basisplatte Basisplatte Basiselement
oder Zwischenstiitze mit Kondensattopf, mit Kondensatablauf mit seitlichem Kondensatablauf
RuBtopf mit Ablauf

MaBe Basisplatten

Da 180 200 220 230 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670 770 870
‘ A 220 240 260 270 290 310 360 410 460 510 560 610 660 710 810 910 ‘
‘ B 280 300 320 330 350 370 420 470 520 570 620 670 720 770 870 970 ‘

o -

L1

Konsolen fiir die
Basisplatte

verstellbar 70 - 500 mm.
Konsolen auch hingend
montierbar (Montageangabe
erforderlich)

sl Galahi Hir pomgan Wasssnintnll
Bonrung [ § e worssten

Konsolen fiir die Basisplatte
verstellbar 70 - 300 mm

[be-ﬁmhr #r coman Wassereinlritt
Bobaung @ 5 mm wvarsshen

MaBe Konsolen Wandabstand 70-300 mm
Di | 113 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 — " |4n|___1:___|
Da 180 200 220 230 250 270 320 70 420 470 520 570 620 670 770 870 Tl EEEm— E
'L 517 517 547 547 587 587 637 687 737 787 837 887 937 987 1087 1187 N : . ' 3
(L1 433 433 463 463 503 503 553 598 G623 G648 G673 698 723 748 798 848 -1 f i 4
(L2 451 451 494 494 550 550 G621 681 720 755 791 826 861 897 967 1083 % 4
3 200 205 230 255 280 305 330 355 405 455 * £
1 = , / d 3
- L i
MaBe Konsolen Wandabstand 70 -500 mm “_mmt"f
.
Da 200 200 230 230 270 270 320 370 420 470 520 570 620 670 770 870 4
L 77 TA7 747 747 787 787 837 887 937 987 1037 1087 1137 1187 1287 1387 ] ”'{ 4
L 633 633 663 663 703 703 753 798 623 G848 G673 698 923 048 998 1048 ¢+ S |
L2 731 731 774 774 830 830 900 965 1000 1035 1070 1106 1141 1177 1247 1318 ' ' '
L3 200 205 230 255 280 305 330 355 405 455 Konsolbleche

fiir die Basisplatte, Wandabstand 70 und 200 mm,
Konsolbleche hdngend montierbar

Da 180 200 220 230 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
‘C 200 220 240 250 270 290 340 390 440 490 540 590 640 690 ‘
‘ D 270 290 310 320 340 360 410 460 510 560 610 660 710 760 ‘
‘ D1 160 170 180 185 195 205 230 255 280 305 330 355 380 405 ‘
‘ H 400 420 440 450 470 490 540 590 640 690 740 790 840 890 ‘
‘ H1 290 300 310 315 325 335 360 385 410 435 460 485 510 535 ‘

K Sparrenhalterung
&



SYSTEM-ELEMENTE

T
£
J
: 8
= -
= -
'__ =]
=
1 = + *
| Da + 100 | Dz + 100 l
|== - == -
Stiitzrohr Stiitzrohr
flir das Basiselement fiir das Basiselement, Grundplatte eckig, mit Revision

MaBe Stiitzrohr fiir Basiselement mit Revision

Da 180 200 220 230 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670 770 870

v 500, 1000, nach Kundemwunsch

iber Dach

Schornsteinabstiitzung

MaBe und Verstellbereich Dachabstiitzung

Di | 113]130] 150 | 160 | 180 | 200
E Da 180 200 220 230 250 270
1

f-§:- | L1 1175mm L Verstellbereich L= 1225 bis 2000 mm
E 1425 mm Verstellbereich L= 1475 bis 2500 mm
1675 mm Verstellbereich L= 1725 bis 3000 mm
1925 mm Verstellbereich L= 1975 bis 3500 mm
2175 mm Verstellbereich L= 2225 bis 4000 mm

meza, 4000 cm

1
J Antindung

7 Konstruktionsanderungen vorbehalten, MaBe in mm

Aahindslasche Hir
Hafzschith

Gepriifte Montagemdglichkeit TUV SUD Bericht Nr. A 2042-0013

| o |

Spanning mit Winkein
Anbincdlag:hg

%

Varschraubing

In der Drautsienl

Aripindeiascig

varstelibare Shaben

K




SYSTEM-ELEMENTE

T-Stiick 90° T-Stiick 90° T-Stiick 45°

mit Reinigung mit Deckel gegeniiberliegend

MaBe T-Stiick 90° und 45° und T-Stiick mit Reinigung gegeniiberliegend

Da 180 200 220 230 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670 770 870
L 500 500 500 500 500 500 666 666 666 750 750 1000 1000 1000 1100 1250
L1 500 500 500 666 666 666 666 800 840 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1500
L2 340 350 360 448 458 468 493 585 630 735 760 785 935 960 1010 1185
L3 337 361 385 397 422 446 506 566 627 688 748 808 868 929 1050 1170
ohne Ddmmung, mit Hinterliftung mit Ddmmung
[a . 1]
ja—tied | | f
i E X M 4 Abstzndhalier
- pepunktel
g
LSS Limmgsschits §
-
:
=
UnyEMmanue E
g ® cenmune : §
-
=
2 Abstandhalter
-— Buflen gonietet —
Asaphr dlzgptar
Reinigungselement Reinigungselement Aufsatzkaminabschluss, doppelwandig
mit Deckel mit Tiir, nur fiir den Innenbereich mit RuBauffangschale, Kugelfang, Reinigungstiir und
Adapter fiir Feuerstattenanschluss
MaBe Winkelelement 90° MaBe Aufsatzkaminabschluf3
Di Di | 113]130] 150 | 160 | 180 | 200 | 250
Da 180 200 220 230 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670 770 870 Da 180 200 220 230 250 270 320
L 232 242 253 258 268 278 303 328 353 378 403 428 453 478 528 578

Winkelelement 15° Winkelelement 30° Winkelelement 45° Winkelelement 90°
mit Revisionséffnung
MaBe Winkelelemente 15°, 30°, 45°

| 113 ] 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800

L 124 127 130 132 134 136 143 150 156 163 170 176 183 190 203 217
L1 12 114 115 116 117 118 122 125 128 131 135 138 141 145 151 158
L2 137 141 146 148 152 156 167 177 187 198 208 218 229 239 260 280




SYSTEM-ELEMENTE

Bl

MaBe Langenelement
| 113 ] 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800

Da 180 200 220 230 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670 770 870

L .
Langenelement Langenausgleichselement Langenelement MiindungsabschluB3 MiindungsabschluB3
L 250, 330, 500, 1000 mm 400 - 600 mm mit MeBstutzen konisch konisch fiir gepriifte

Alle Ldngenelemente sind zum Kiirzen auseinander zu schieben und auf der engen Seite kiirzbar! Regenhaube, Di bis 250

i o

|
3l
a.
I?
=
¥
Br
Gepriifte Regenhaube Regenhaube Wandblende Deckenblende
nach EN 1856-1 (2009) und EN 1859 (2009), mit Verbindungsschelle geteilt gerade, hinterliiftet, geteilt
Dokument A 1961-0011 Regenaufsatz fiir MiindungsabschluB
Alle Blenden sind in jeder Dachneigung erhaltlich
MaBe gepriifte Regenhaube MaBe Regenhaube
D | 130150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 Di | 113130 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800
D1 345 390 410 455 500 615 685 780 870 Da 180 200 220 230 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670 770 870
D1 225 265 325 400 500 600 700 800 850 900 950 1000 1100 1200
H 110 130 150 180 200 250 300 350 400
MaBe Wand- und Deckenblende
| 113 ] 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800
Da 180 200 220 230 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670 770 870
AxA 440 460 480 490 510 530 580 630 680 730 780 830 880 930 1030 1130
_L-i- i - » | e
Wandanbindung Verstellbare Verlangerung Wandanbindung statisch Seilabspannring
70 mm fiir die Wandanbindung 70 [/ 200 mm

bis 100, 200, 300, 400, 500 mm

KOE/

9 Konstruktionsénderungen vorbehalten, MaBe in mm



SYSTEM-ELEMENTE

Bei D¥ 113 L=170

KesselanschluBelement
und Ubergangselement auf einwandig

Kaminkopfverlangerung inkl. Abdeckung mit
Uberstand aus VA

Abgasleitung an der Fassade

KOE/

T

1000 oder 500

Da
Oi«3
1

| -—lTm Schelbe rwiechen
& i 4— Ruben- und inenrohr

i
@
= S

Anschish fir '

=
* L P H
& Seimearzes Sunioh/ Verbindungsschelle

kdrzhar bis aut
&, V&0 mim

s

Ubergang einwandig auf doppelwandig Verbindungsschelle

mit integriertem Wandfutter, kiirzbar 125 mm, mit 3 Verschliissen
AnschluB fiir Stahlrohr schwarz

Kamingruppe: Kaminkopfverldngerung in Kaminkopfverlangerung mit Verzug
farbiger (pulverbeschichteter) Ausfiihrung
und Abgasleitung aus PP

AaA

Grundplatte

Kaminerhdhung

MaBe Grundplatte KaminerhGhung,
andere EinschubmaBe nach Kundenwunsch

| 113 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350

Da 180 200 210 220 230 250 270 320 370 420

| AXA 340 360 380 400 480 550 600 |

Kaminerhdhung

10



SYSTEM-ELEMENTE

11

D3 + 30
8
[TPRT M | -
P =W = le250_,
[ eetso | & B -
Regenkragen Dachdurchfiihrung
Flachdach
‘ B + 75 ‘
‘Winkalschisgng
o |
250

Dachdurchfiihrung
inkl. Regenkragen
Platte aus Edelstahl oder Blei lieferbar

MaBe Flachdach

i | 13 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Da 180 200 220 230 250 270 320 370 420
‘ B 710 730 750 760 780 800 850 900 950

Schornsteingruppenmiindung

400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | oo
420 470 520 570 620 670 870
1000 1050 1100 1150 1200 1300 1400 ‘

MaBe Dachdurchfiihrung 1°-20°
200 | 250 | 300 | 350 |

13 | 130 | 150 | 160 | 180 |

Da 180 200 220 230 250 270 320 30 420
B 730 750 770 780 80 80 870 920 970
A %5 985 1005 1016 103 1056 1107 1157 1208
| ABi 1000 1050 1100

400 | 450 | s00 | 600 | 700 |

470 520 570 620 670 770 870
1020 1076 1120 1170 1220 1320 1420 ‘
1258 1309 1359 1410 1460 1561 1662 ‘
1150 1200 1250 \

| 200 | 250 | 300 | 350 |

Da 180 200 220 230 250 270 320 370 420
‘ B 730 750 770 780 800 820 870 920 970
‘ A 989 1011 1033 1045 1067 1089 1145 1200 1256
‘ ABlei 1000 1050 1100 1150

400 | 450 | s00 | 600 | 700 |

40 50 50 60 60 770 870
1020 1070 1120 1170 1220 1320 1420 ‘
1312 1367 1423 1478 1551 1662 1774 ‘
1200 1250 1300 \

| 113 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |

Da 180 200 220 230 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670 770 870
B 730 750 770 780 800 820 870 920 970 1020 1070 1120 1170 1220 1320 1420
A 1033 1059 1085 1099 1125 1151 1216 1281 1347 1412 1477 1542 1608 1673 1803 1934
A Blei 1000 1050 1150 1200 1250 1300 1400 1450

MaBe Dachdurchfiihrung 49° - 54°

Di 13 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800
Da 180 200 220 230 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670 770 870
B 730 750 770 780 800 820 870 920 970 1020 1070 1120 1170 1220 1320 1420
A 1091 1122 1153 1169 1200 1231 1309 1386 1464 1542 1620 1698 1775 1853 2009 2164
ABlei 1000 1050 1075 1100 1150 1225 1300 1375 1450 1550 1650

Konstruktionsanderungen vorbehalten, MaBe in mm

K



Unsere Produktgruppen im Uberblick

THERMO - KOF Doppelwandige Edelstahl-Abgasanlagen in Elementbauweise mit anwendungsgerechten
Schornsteinkopfverlangerungen in allen gewiinschten Ausfiihrungen.
Durchmesser 113 bis 400 mm.
CE 0036 CPD 9175 001
EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50060 G50
EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50060 G50
Leistungserklarung 001 DoP 9175 2013

STAR DUO - KOF Die doppelwandige, warmegeddmmte Abgasanlage aus Edelstahl fiir Feuerstitten
im Uberdruck Betrieb von 80 bis 400 mm.
CE 0036 CPD 9175 002
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 000
EN 1856-1 T200 H1 W V2 L50060 020
Leistungserklarung 002 DoP 9175 2013

EDEL- KOF FU rund und oval Einwandige Abgasanlage fiir die Schornsteinsanierung. Durchmesser 113 bis 400 mm.
Wandstérken: 0,6 / 1,0 mm.
CE 0036 CPD 9175 005
EN 1856-2 T400 N1 D V2 L50060 G
EN 1856-2 T400 N1 W V2 L50060 G
Leistungserklarung 003 DoP 9175 2013

STAR - KOF Einwandige Abgasanlage aus Edelstahl fiir Feuerstétten
im Uberdruck Betrieb von 80 bis 400 mm.
CE 0036 CPD 9175 004
EN 1856-2 T200 H1 W V2 L50060 O
Leistungserkldrung 004 DoP 9175 2013

STAR - KOF konzentrisch Konzentrische Abgasleitung aus Edelstahl fiir Feuerstitten im Uberdruck Betrieb
Durchmesser 60/100, 80/125, 110/150, 150/200 mm.
EN 1856-1 und 2 T200 H1 W V2 L50060 O
Leistungserkldrung 004.1 DoP 9175 006 2016-06-30

www.kof-abgastechnik.de

EDEL - KOF - VL Einwandige Abgasrohre fiir die Verbindungsleitung. Durchmesser 113 bis 400 mm.
Wandstérken: 0,6 / 1,0 mm.
CE 0036 CPD 9175 005
EN 1856-2 T400 N1 D V2 L50060 G400 M
EN 1856-2 T400 N1 W V2 L50060 G400 M
Leistungserklarung 005 DoP 9175 2013

THERMO-KOF-VL Doppelwandige Abgasrohe fiir die Verbindungsleitung Durchmesser 80 bis 400mm
Wandstérke 0,6 mm
EN 1856-2 T400 N1 D V2 L50060 G80 M
Leistungserklarung 005.1 DoP 9175 2018-05-02

STAR PP KOF konzentrisch Konzentrische, starre LAS Abgasleitung. Hersteller Innenrohr: Skoberne.
Durchmesser z. Zt. 60/100, 80/125, und 110/150mm.
DIN EN 14471 T120 H1 O W2 020 LIE U0
Hersteller AuBenrohr: KOF Abgastechnik GmbH
Leistungserkldrung 006 DoP 9175 2015-10-06

STAR PP KOF Einwandige, starre PP-Systemabgasleitung. Hersteller: Skoberne.
Durchmesser z.Zt. 60, 80 und 110 mm.
DIN EN 14471 T120 H1 O W2 020 LIEU

Leichtbauschacht L90 KOF Leichtbauschacht L90 aus 45 mm starken Vermiculite-Warmedammplatten zur Errichtung eines Brand-
schutzschachtes (Schornstein) im Geb3ude. Zulassungs-Nr.: DIBt Z-7.4-3490

Wiascheabwurfschacht Wiascheabwurfschacht fiir Wohngebdude Durchmesser 250 mm bis 500

AIR-KOF Zuluft- und Abluftleitungen, Zuluft- und Ablufttiirme aus langlebigem Edelstahl.

AIR-TWISTER: Windbetriebene Ventilatoren zur Zugunterstiitzung von Liiftungs- und Abgasanlagen.
Einsatzgebiet als T200 und T400.
Priifzeichen: P-BAY 09-0044 2008-2013.

KO Bei auftretenden Fragen stehen Ihnen unsere Fachberater in Neuruppin und Neu-Ulm hilfreich zur Verfiigung.
KOF Abgastechnik GmbH e Karl-Gustav-Strasse 3 ® D-16816 Neuruppin ® Telefon (0 33 91) 8 22 08-0 ® Fax 8 22 08-40
ABGASTECHHIK [ Verkaufsbiiro Siid ® Postfach 1526 ® D-89205 Neu-Ulm e Telefon (07 31) 9 85 79-0 ® Fax 9 85 79-22 e Email: kof@kof-abgastechnik.de
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