Montageanleitung

Flr eine muhelose und schnelle Montage

Waischeabwurfschacht fiir Komfort Typische Aufbaufolge
vom Dach bis zum Keller

Montagevorbereitung

e \or Beginn der eigentlichen Montage miissen Sie die
Winkelschienen mit den mitgelieferten Diibeln und
Schrauben an Wand und Boden befestigen (Abb. 1).

e Fixieren Sie dann den Auflagerahmen lose liber dem
VerschluBdeckel
Wandanbindung

Deckendurchbruch.

® Beachten Sie, daB die Gummipuffer des Auflagerahmens - : )
. . M| Einwurfoffnung
nach unten ausgerichtet sind (Abb. 1a). 1

Langenelement kann
durch eine weitere
Einwurfoffnung
ersetzt werden

Gummipuffer

Auflagerahmen mit
Gummipuffern zur

Winkelschiene Schallentkopplung

Lange 500 mm

[/ /

Auswurfrohr, optional
mit Waschesack oder
mit abgewinkeltem
Auswurfrohr bis 30°

[ L/

Abb. 1




WASCHEABWURFSCHACHT

Montage

e \lerschrauben Sie das Abfiillrohr lose mit dem
Auflagerahmen (Abb. 2).

Abb. 2

e Stecken Sie nun die Anzahl der bendtigten Lingenrohre

mit der aufgeweiteten Seite nach oben in das Abfiillrohr.

e Montieren Sie abschlieBend das Rohr mit der Einwurfs-
offnung (Abb. 3).

e Richten Sie jetzt die Rohre mit den Wandanbindungen
aus, befestigen Sie sie dann an der Wand und verschrau-
ben Sie abschlieBend das lose verbundene Abfiillrohr

fest mit dem Auflagerahmen.

i

Abb. 3

aufgeweitete Seite
nach oben

e Sehr wichtig: Beachten Sie dabei unbedingt, dass die

Vorderkante der Einwurf6ffnung 1 bis max 3 cm hinter
dem fertigen Wandbelag liegen muB, d.h. die Vormauer-
ung muss mindestens bis zur Vorderkante reichen. Der
Ausgleich erfolgt iiber den Einbaurahmen (Abb.4).

Wandbelag Abstand
1 -3 cm bis zur
Vormauerung

Abb. 4

Auf keinen Fall darf die Vorderkante der Einwurfoffnung

uber den fertigen Wandbelag hinausragen.

Endmontage der Tiir

® Nach den Fliesen-, Estrich- oder Putzarbeiten erfolgt

die Endmontage der Tiir.

e Die Schrauben des Schutzrahmens dienen nun zur

Montage der Tiiren.

Montage einer zweiten Einwurfséffnung

e FEine evtl. zweite Einwurfoffnung montieren Sie

analog der ersten Offnung.

® Beachten Sie dabei eine Einbauhdhe vom RohfuB3-
boden bis zur Unterkante der Offnung von 800 bis
1000 mm.
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